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La presente invention conceme les protheses de ge- 

La prothese selon I'invention se caracterise essentielle- 
ment par le fait qu'elle comports une piece femorale 1 , un 
plateau tibial 3 et un medaillon rotulien 5, la piece femorale 
epousant sensiblement la forme d'un D U'\ le fond 6 et I'un 
des cdtes 7 du "IT definlssant deux surfaces condyliennes 
8, 9 aptes a cooperer par frottement avec le plateau tibial 3, 
I'autre cdte 10 du "U" definissant une trochlee 1 1 , les deux 
surfaces condyliennes, la surface du plateau tibial, la troch- 
lee et ie medaillon rotulien etant respectivement realises 
dans un premier 21 , deuxleme 22, troisieme 23 et qua- 
trieme 24 materiaux, le troisieme materiau ayant une du- 
rete inferieure a celles du premier materiau et du qua- 
trieme. 
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1 

Prothese de genou 

La presente invention concerne les protheses de genou, c'est- 
a-dire les elements qui permettent de restaurer 1' articulation du 
genou entre le femur, le tibia et la rotule. 

II est deja connu une prothese de genou essentiellement 

05 constitute d'une piece femorale apte a etre fixee sur le femur et d»un 
plateau tibial apte a etre fixe sur le tibia. La piece femorale 
affecte sensiblement la forme d'un "U" dont le fond et un cote 
def inissent deux surfaces condyliennes se deplagant par rapport aux 
surfaces correspondantes du plateau tibial, 1' autre cote du "U" 

10 definissant une trochlee centre laquelle vient buter et se deplacer la 
rotule qui est alors fixee sur un medaillon rotulien. 

Dans les realisations actuelles, la piece femorale en "U" est 
entierement en mater iau metallique, par exemple en acier inoxydable, 
et le medaillon rotulien est en un materiau plus tendre et moins 

15 solide, par exenple en roatiere plastique ou analogue, notamment du 
polyethylene. 

La structure rappelee ci-dessus et son mode de realisation 
donnent relativement bonne satisfaction, Cependant, il est habituel 
de reconnaitre que, plus longue est la duree de vie d'une telle 
20 prothese, plus grand est le confort du malade qui la porte, ne 
serait-ce que par le fait qu'il n'a pas a penser a devoir subir des 
interventions chirurgicales trop frequentes. 

C^t ainsi que les techniciens essayent toujours de mettre au 
point des perfectionnements qui permettent d'esperer, pour ce type de 
25 protheses, des durees de vie de plus en plus longues. 

La presente invention a ainsi pour but de realiser une 
prothese qui presente me structure permsttant de limiter le plus 
possible l'usure des elements cooperant entre eux par frottemsnt ou 
equivalent, 

30 Plus precisement, la presente invention a pour objet une 

prothese de genou carport ant une piece femorale apte a etre fixee sur 
le femur, un plateau tibial apte a etre fixe sur le tibia et un 
medaillon rotulien, ladite piece femorale epousant sensiblement la 
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forme d'un »U", le fond et l'un des c8tes dudit "U" definissant 
deux surfaces condyliennes aptes a cooperer par frottement avec ledit 
plateau tibial, 1' autre cote dudit "U" definissant une trochlee, 
caracterisee par le fait que les deux surfaces condyliennes, la 
05 surface dudit plateau tibial, la trochlee et ledit medaillon rotulien 
sont respectivement realises dans un premier, deuxiema, troisieme et 
quatrieme mater iaux, ledit troisieme materiau ayant une durete 
inf erieure a celle dudit quatrieme materiau et a celle dudit premier 
materiau. 

10 D 1 autres caracteristiques et avantages de la presente 

invention apparaltront au cours de la description suivante donnee en 
regard des dessins annexes a titre illustratif , mais nullement 
limitatif , dans lesquels : 

La figure 1 represente une vue en perspective d'un mode de 
15 realisation d'une prothese de genou selon 1" invention, et 

La figure 2 represente une prothese realisee selon le mode 
illustre star la figure 1, implantee, pour partie, sur un femur, et 
pour 1* autre, sur un tibia. 

Les deux figures 1 et 2 representent une prothese de genou 
20 conportant une piece femorale 1 apte a etre fixee sur le femur_2, ion 
plateau tibial 3 apte a etre fixe sur le tibia 4 et un medaillon 
^rptul-ien. 5. La piece femorale 1 epouse sensiblement la forms dTun "U", 
le fond 6 et l'un des cotes 7 du "U" definissant deux surfaces 
condyliennes^ 8, 9^aptes a cooperer par frottement avec deux'surfaces 
25 correspondantes 12, 13 du plateau tibial 3, V autre cote"" 10 du "U" 
definissant u ne trochlee , 11. 

Selon une caracteristique importante de la prothese selon 
l 1 invention, les deux surfaces condyliennes 8, 9, les surfaces 12, 13 
du plateau tibial 3, la trochlee 11 et la surface 14 da itedaillon 
30 rotulien 5 sont respectivement realisees dans un premier 21, deuxieme 
22, la troisieme 23 et quatrieme 24 mater iaux, le troisieme materiau 
ayant une durete inf erieure a celles du premier et du quatriene 
mater iaux. 

Dans une realisation preferentielle, le premier materiau 21 a 
35 une durete egale ou superieure a celle du deuxieme materiau 22 et les 
premier 21 et quatrieme materiaux 24 sont identiques. 
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Dans une realisation possible les premier 21 et quatrieme 24 
materiaux sont des materiaux metalliques et le troisiems materiau 23 
est un materiau plastique. 

Conine illustre sur les figures, il est apparent que les deux 

05 surfaces condyliennes 8, 9 sont separees, mais reliees l'unea l 1 autre 
par un pontet 15 qui affecte _la_f o xwe dMjg^ arcfie^tuge dans 
1 1 espace^delimite par la face concave 25 des surfaces condyliennes 8, 
9* °e f ai?bn"^-connueJ les deux"~suffaces cond^iennes^i^ 
entendu des moyens de fixation avec le femur, Ces noyens sont par 

10 exemple constitues par des ergots 26 solidaires de la face concave 25 
des surfaces condyliennes. 

Pou^pouvoir realiser la trochl^JLl en un materiau 23 
different de celui 2 l^des -surfaces condyliennes, il est avantageux de 
realiser ces deux elements en deux pieces separees, la trochlee 11 

15 corportant des iroyens de fixation avec le f&nur 27 constitues, eux 
aussi, par des ergots solidaires de la face concave 28 de la trochlee 
et destines a etre implantes , par exemple avec du cinent, dans le 
femur^2. 

Cependant dans un souci de securite et pour f aciliter son 

20 implantation, la trochlee 11 corporte en outre une patte 29 destinee a 

etre introduite entre "ies^-deux — surfaces co ndyliennes ,8. f 9__et_en r> 

dess^^dej/arche^ 

Le demandeur a realise des prototypes qui ont donne toute 
satisfaction, dans lesquels les premier 21 et quatriema 24 materiaux 

25 etaient de I'acier inoxydable, les deuxieme 22 et troisiems 23 
materiaux duj^yethylene. 

^La prothese de genou decrite ci-dessus presente incontes- 
tablement des avantages par rapport a celles de l'art anterieur. En 
effet, conns la surface de frottement sur la trochlee est plus grande 

30 que celle du medaillon, le fait que le medaillon rotulien soit en un 
materiau plus dur que celui de la trochlee entraine une diminution 
notable de l'usure par frottement de ces deux elements. La quantite de 
particules d'usure des materiaux est ainsi reduite, et done aussi le 
nctttore des macrophages qui ont tendance a s'agglutiner autour de 

35 telles protheses, entre elles et les os sur lesquelles elles ont ete 
implantees, et qui sont la cause majeure des descellements de ces 
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protheses. 

De plus, le fait que la trochl ee 11 soit di ssociee des 
^surfaces_j^ 8, ^ permet^de ne pas transmettre les efforts 

^)^iques_au ^niveau des surfaces .condylioru^ a"TLa ^trochlee, et 

05 jreci^proc^uement . En consequence, 1 1 epaisseur^de ces deux elements peut 
( etre moindre que l'epaisseur des elements correspondents des protheses 
de l'art anterieur, ce qui permet de conserver une plus grande 
quantite d'os de la tete infer ieure du femur et done de rendre 
1 ' implantation de la prothese encore plus sure. 

^° . Afin de faire ressortir ce dernier avantage, sur la figure 2 a 

ete representee en traits interronpus mixtes 40 la position de la face 
interieure en contact avec le femur, d'une piece femorale de l'art 
anterieur si celle-ci avait ete implantee a la place d'une piece 
femorale selon 1' invention. La quantite supplementaire d'os du femur 

15 41 qui peut etre conservee pour la mise en place de la prothese de 
genou selon 1 1 invention apparait ainsi clairement. 
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REVINDICATIONS 

1. Prothese de genou carport ant une piece femorale (1) apte a 
etre fixee sur le femur (2), un plateau tibial (3) apte a etre fixe 
sur le tibia (4) et un nedaillon rotulien (5), ladite piece femorale 
epousant sensiblement la forms d'un "U" , le fond (6) et l'un des cotes 

05 (7) audit "U" definissant deux surfaces condyliennes (8,9) aptes a 
cooperer par frottement avec ledit plateau tibial (3), 1' autre cote 
(10) dudit "U" definissant une trochlee (11), 

caracterisee par le fait que les deux' surfaces condyliennes, la 
surface dudit plateau tibial, la trochlee et ledit medaillon rotulien 
10 sont respectivement realises dans un premier (21), deuxiene (22), 
troisieme (23) et quatrieme (24) materiaux, ledit troisieme materiau 

(23) ayant une durete inferieure a celle dudit quatrieme materiau 

(24) eta celle dudit premier (21). 

2. Prothese selon la revendication 1, caracterisee par le fait 
15 que ledit premier materiau (21) a une durete egale ou superieure a 

celle dudit deuxieme materiau (22). 

3. Prothese selon l'une des revendications 1 et 2, 
caracterisee par le fait que lesdits premier (21) et quatri&ne (24) 
materiaux sont identiques. 

20 4. Prothese selon la revendication 3, caracterisee par le fait 

que lesdits premier (21) et quatri&ne (24) materiaux sont des 
materiaux metalliques et que ledit troisieme materiau (23) est un 
materiau plastique. 

5. Prothese selon l'une des revendications precedentes, 
25 caracterisee par le fait que les deux surfaces condyliennes (8,9) sont 

solidarisees l'une avec 1 ' autre par un pontet (15) en forme d'arche. 

6. Prothese selon l'une des revendications precedentes, 
caracterisee par le fait qu'elle cocrporte en outre des moyens de 
fixation (26) des deux surfaces condyliennes avec le femur. 

30 7. Prothese selon l'une des revendications 5 et 6, 

caracterisee par le fait que ladite trochlee (11) ccttporte une patte 
(29) s ' introduisant entre les deux dites surfaces condyliennes (8,9) 
et en-dessous de l'arche dudit pontet (15) • 
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8* Prothese selon la revendication 4, caracterisee par le fait 
que lesdits premier (21) et quatrieme (24) raateriaux sont de- 1'acier 
inaxydable et que ledit troisieme materiau est du polyethylene. 

9 . Prothese selon 1 1 une des revendications precedentes , 
caracterisee par le fait qu'elle ccnporte en outre des noyens de 
fixation (27) de ladite trochlee (11) avec le femur. 



The Claims 



Having described the invention, the following is claimed: 

1. A modular joint implant comprising a plurality of separate implant portions 
affixable to at least one joint member of a joint and interconnectable thereby 
forming at least one articulating surface. 

2. The modular joint implant of claim 1, wherein the plurality of separate 
implant portions comprise first and second implant portions. 

3. The modular joint implant of claim 2, wherein the least one joint member 
is a femoral joint member of a knee joint. 

4. The modular joint implant of claim 3, wherein the at least one articulating 
surface comprises lateral and medial condyles. 

5. The modular joint implant of claim 4, wherein the at least one articulating ^ 
surface includes a trochlear groove configured for receiving a patella. afctf* > 

6. The modular joint implant of claim 2, wherein the first implant portion is a M 
medial implant portion and the second implant portion is a lateral implant 

portion. 

7. The modular joint implant of claim 2, wherein the first implant portion is 
an anterior implant portion and the second implant portion is a posterior implant 
portion. 
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